PERICOLOSITA’ IDRAULICA

Estratto “Studio Idrologico e Idraulico — Deperimetrazione PAI” — Scala 1:5.000

¥i T /
/4
i

CARTA VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA
Estratto P.S. Ponsacco — Scala 1:10.000
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V\ Ubicazione area di intervento

Sottoclasse 3b

Corrisponde a situazioni in cui la risorsa idrica considerata presenta un grado di
protezione mediocre; in essa ricadono, nelle aree di pianura, le zone in cui sono

ipotizzabili tempi di arrivo in falda compresi tra i 7 ed i 15 giorni, quali quelle
interessate da falde libere in materiali alluvionali mediamente permeabili con livelli
piezometrici prossimi al piano campagna, quelle di ricarica di acquiferi confinati a
bassa permeabilita, quelle consistenti in terrazzi alluvionali antichi costituiti da
litologie poco permeabili e direftamente connessi all'acquifero principale, quelle a
permeabilita medio-alta ma con superficie freatica depressa per cause naturali,
nonché, nelle aree collinari @ montuose, le zone di affioramento di terreni litoidi a
media permeabilita, le zone morfologicamente pianeggianti con affioramento di
terreni sciolti di media permeabilita con sufficiente estensione e ricarica, le zone di
alimentazione delle sorgenti di principale importanza emergenti da litologie

poco permeabili;
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