
Planimetria generale, Verifica L.13/89,

Opere Urbanizzazione Primaria.

Limite del Comparto PA3a

Tilia americana L

Legenda

Acer platanoides

e Quercus ilex L

Viabilita' Pubblica

Verde Pubblico

Parcheggio Pubbl.

Percorso Pedonale

Panchina, Cestino

Marciapiedi

Lotto Residenziale Lotto Commerciale Olea europacea

N

Limite edificabile

A B

LEGENDA:

Linea di scarico Acque Nere                      Allaccio 

Linea di scarico acque bianche

Caditoie e Pozzetti d'ispez. con chiusino in ghisa

Reti tecnologiche pubbliche

Pozzetto d'ispez. Acque Bianche 

Linea Enel                                                    Allaccio

AEC illum. EVOLUTA - Palo h.550 

Linea Pubblica Illuminazione                 

Linea GAS Metano                                      Allaccio

Linea Telecom                                             Allaccio

Pozzetto d'ispez. Reti Tecn.: 40x / 60x / 80x / 100x 

cm 25x10x100

Fondazione in cls. 

VERDE

Tessuto non tessuto tipo Polyfelt o similare 

PARCHEGGIO

Fondazione in misto di cava rullato: sp. cm.30

Zanella doppio petto

Fondazione cls.:sp. cm.20

Stabilizz. sp. cm.15

Binder: sp. cm.10

Tappeto usura: sp. cm.3

Cordone in cls.

Linea Acquedotto Pubblico                       Allaccio

Pozzetto Acque Nere tipo Firenze

STRADA

Pozzetto Gas metano 

Pozzetto Telecom

Pozzetto Acquedotto Pubbl.

Pozzetto Enel

Pozzetto Acque nere
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AEC illum. KAOS - Palo h.880

Linea Acque Nere: esistente

Linea Acque Bienche: esistente

Linea Gas Metano: esistente

Linea Acquedotto: esistente

Linea Telecom: esistente

Linea Enel: esistente

Linea Pubbl. illum: esistente
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Linea Acque Bianche: esistente
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Tipo 2

Stabilizzato

Soletta in cls armata

 con rete elettrosaldata

cordoli in cls

PARTICOLARE  DELLA RAMPA PER L'ACCESSIBILITÀ DEI MARCIAPIEDI

STOP

PIANTE E SEZIONI STRADALI TIPO

Corda in rame nuda per
messa a terra di sez. mm 35

Cavo di alimentazione

Cassetta di derivazione

Dispersore in acciaio

Sabbia

Anello di messa a terra con 
corda di rame nuda di sezione
mmq 35 con collegamento al
dispersore

letto di
sabbia

coppone c.c.

corda di rame nuda 
per messa a terra

cavo alimentazione
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tubo in Cls Ø400: Acque Bianche

chiusino in ghisa

zannella

marciapiede paviment. con masselli di cls autobloccanti

cordonato in cementocondotta per metano 100mm

acquedotto ghisa sferoidale

condotta linea TELECOM

condotta linea ENEL

zannella 

6.501.50

tubo in PVC Ø 250: Acque Nere

tappeto di usura

binder

stabilizzato di cava

massicciata

rilevato stradale (variabile 0/40)

tessuto non tessuto

terreno esistente

PARCHEGGIO PUBBLICO: Particolare costruttivo

PARTICOLARE  DELL'ALLACCIO CADITOIA - POZZETTO ISPEZIONE

 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Partic. costr. della posa in opera del palo e dei cavidotti VIABILITA' PUBBLICA: Sezione Stradale Tipo

60

8
0

1
0

0

50

Marciapiede esist.

da rimuovere   

Marciapiede esist.

da rimuovere

Linea Pubbl. illum: esistente
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Residenza "Gli Ulivi"

PIANO ATTUATIVO E CONTESTUALE VARIANTE

AL VIGENTE R.U. DEL PIANO PARTICOLAREGG.

 DI CUI ALLA  SCHEDA DEL COMPARTO "PA3"

UTOE: LE MELORIE.

COLLAB.: Dott. Stefano Artigiani Architetto

Tubazione Acque Bianche: Cls autoportante d.400mm interno, Quota scorrimento: -90 cm da piano stradale

Tubazione Acque Nere: PVC d.250mm 
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Tubazione Acquedotto: PEAD DN63 \ DN75 Pozz. Acque esist. 
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Collegamento Acqued. da realizzare PEAD DN75 
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