COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO E LINEE GUIDA
PER IL COMFORT, CONTENIMENTO
CONSUMI ENERGETICI E QUALITA’

NELL’EDILIZIA



art. 1 Finalita

1. 11 presente Regolamento definisce i requisiti adottati dall’Amministrazione

Comunale, al fine di promuovere la sostenibilita ambientale del settore edilizio declinata

come l'insieme dei requisiti di benessere e di fruibilita delle opere edilizie che

corrispondono all'esigenza di una migliore qualita della vita nel rispetto dei limiti ricettivi

degli ecosistemi, alla possibilita di rinnovo delle risorse naturali anche attraverso la

riduzione del consumo di energie non rinnovabili, all'equilibrio tra sistemi naturali ed

antropici.

2. Irequisiti sono tali da:

a)
b)

¢)

d)

g

h)

Rispondere ad esigenze di risparmio delle risorse energetiche ;

Garantire livelli di prestazione sicuramente raggiungibili, tenuto conto
dell’attuale stato dell’arte in campo scientifico e nel settore edilizio ;
Essere normati con regole semplici, essenziali e di pura indicazione
procedurale / progettuale;

Essere verificati in modo oggettivo, in sede progettuale ed a lavori ultimati
Rendere esplicito il fabbisogno termico dell’edificio e ['immediata
identificazione dei costi di gestione dello stesso ;

Determinare un risparmio economico e gestionale nel breve-medio
periodo

Determinare una rivalutazione economica del bene “casa’, risparmio e
risanamento ambientale, nel lungo periodo ;

Migliorare nel suo complesso il “comfort ” dei fabbricati * inteso non solo
nell’ottica del risparmio energetico ;

Garantire una “progettazione integrata’”, intendendo [’elaborazione di un
processo che vede risolte in un unico momento tecnico — ideativo, tutte le
istanze, da quelle urbanistiche, architettoniche, strutturali, energetiche
Jimpiantistiche, della sicurezza del cantiere, dello smaltimento dei
materiali e tutta quella serie di aspetti che normalmente sono demandati

alla fase esecutiva del fabbricato ;

3. In attuazione di tali principi le presenti norme prevedono requisiti
incentivanti per la progettazione di interventi edilizi secondo criteri di
compatibilita ambientale, comfort abitativo, salute dei cittadini, efficienza
energetica ed in particolare per 1’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di

materiali ecocompatibili negli edifici.



art. 2 Campo di applicazione

Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento, ai fini della
concessione degli incentivi di cui al successivo art. 4), gli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia, ivi compresi i Piani attuativi di qualsiasi natura, con
destinazione d’uso residenziale, direzionale, commerciale, artigianale e di
servizio, che comprendono:

a) Nuova costruzione, ristrutturazione.urbanistica, sostituzione edilizia

e ampliamenti che determinino almeno una nuova unita immobiliare;

b) Ristrutturazione edilizia di un organismo edilizio;

La progettazione integrata degli interventi edilizi di trasformazione o di
ristrutturazione deve comprendere una dettagliata relazione tecnica che prenda in
esame almeno i temi enucleati nell ‘appendice 1, (linee guida, Indirizzi e prescrizioni)
quale strumento di supporto alle scelte progettuali.

Le procedure e gli atti amministrativi per la realizzazione degli interventi
previsti dal presente Regolamento e per I’attribuzione di incentivi, seguono quanto
stabilito dalle disposizioni nazionali e regionali, in particolare:

-D.Lgs 192/2005 , D. Lgs 311/2006, D.Lgs 115/2008, DPR 59/2009, D.Lgs
28/2011;

-Linee guida nazionali

-LR 1/2005 , LR 39/2005,

-Piano di indirizzo energetico Regionale PIER

-Linee guida Regionali (G.R.T. 218 del 03.04.2006).

-Schede tecniche protocollo ITACA

L’introduzione di nuove disposizioni piu restrittive a livello nazionale o
regionale, fino ad aggiornamento ed adeguamento del presente testo normativo,
subentrano automaticamente.

Gli interventi sul patrimonio edilizio devono assicurare la compatibilita con
I’esistenza di vincoli paesaggistici, architettonici o prescrizioni derivanti dal
regolamento urbanistico.

Per intervento edilizio, indipendentemente dal titolo abilitativo necessario, si
intendono le trasformazioni insediative e funzionali del territorio che costituiscono il
processo edilizio in grado di rapportarsi in maniera equilibrata e rispettosa del

contesto e dell’ambiente.



La verifica delle prestazioni degli interventi incentivanti previsti nella
progettazione avviene tramite un sistema di valutazione degli interventi edilizi.-
urbanistici, denominato Indice di sostenibilita.

Art. 3 Indice di sostenibilita

Al fine di fornire uno strumento di supporto alle scelte progettuali, di
verifica delle prestazioni e di “incentivare” tutti gli interventi aventi come obbiettivo
la ricerca di una qualitd urbanistico-edilizia superiore a quella imposta dalla
normativa vigente, viene istituito un sistema di valutazione denominato “Indice di
sostenibilita”.

11 calcolo dell’Indice di sostenibilita costituisce strumento per accedere a
forme di incentivazione previste dal presente regolamento, sia in fase di
progettazione che in corso d’opera.

Gli incentivi oggetto del calcolo dell’Indice di sostenibilita sono calcolati
limitatamente alle volumetrie climatizzate al fine del comfort degli occupanti.

In particolare, il raggiungimento degli obiettivi di qualita edilizia,
urbanistica e sostenibilitd ambientale deve attuarsi attraverso un sistema di
progettazione e verifica di tipo prestazionale.

Gli incentivi sono finalizzati a promuovere la realizzazione di opere
come dettagliata all’interno delle schede di valutazione , allegate al presente
Regolamento dove sono esplicitate le seguenti informazioni :

Tema: ¢ I’argomento generale a cui corrispondono i vari aspetti di un edificio.
Ogni tema ¢ suddiviso in aree di valutazione;
Area di valutazione: ¢ 1’area della progettazione, a cui corrispondono i requisiti
delle schede di valutazione;
Requisito: ¢ il riferimento da assumere nella progettazione per il raggiungimento
degli obiettivi di qualita edilizia, urbanistica e sostenibilita ambientale;
Prestazione: costituisce la “risposta” del progetto al soddisfacimento del
requisito; ¢ definita in ciascuna scheda facendo riferimento alla normativa
vigente, qualora esistente, alle norme tecniche europee in materia nonché alle
Linee Guida Regionali;
Strategie di riferimento: contengono indicazioni di carattere tecnico-operativo
che devono costituire riferimento prioritario per la messa a punto di progetti
coerenti con la prestazione richiesta;

Riferimenti normativi: sono gli estremi dei provvedimenti di carattere
legislativo che contengono indirizzi e prescrizioni relativi allo specifico requisito;

Le aree di valutazione prese a riferimento nella prima fase sono:

Qualita ambientale esterna



Risparmio di risorse;
Consumo di materiali;
Qualita ambiente interno.
L’attribuzione dei punteggi ¢ individuata, secondo la metodologia delle
linee guida regionali, nelle schede tecniche di cui al/l’allegato I ,in una scala che va

da -2 a+5, dove :

rappresenta una prestazione fortemente inferiore allo standard industriale e alla pratica
accettata. Rappresenta anche il punteggio attributo a un requisito nel caso in cui non sia
stato verificato

rappresenta una prestazione inferiore allo standard industriale e alla pratica accettata

rappresenta la prestazione minima accettabile definita da leggi o regolamenti vigenti nella
regione, o in caso non vi siano regolamenti di riferimento rappresenta la pratica comune

rappresenta un moderato miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e
alla pratica comune

rappresenta un miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica
comune

rappresenta un significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti
e alla pratica comune. E’ da considerarsi come la pratica corrente migliore

rappresenta un moderato incremento della pratica migliore

(k| W

rappresenta una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla pratica corrente, di
carattere sperimentale ¢ dotata di prerogative di carattere scientifico

Le schede di valutazione fanno capo a differenti aree tematiche
individuate dalle linee guida regionali ed hanno pesi (%) differenti in funzione
dell’importanza associata ad ogni singola problematica.

Le opere edilizie devono rispondere a specifici requisiti, secondo
parametri oggettivi ¢ misurabili, in base ai quali vengono verificati i livelli di
prestazione delle stesse e sono misurate con pesi (%) diversi in funzione
dell’importanza associata ad ogni singola opera, che permette di accedere a quote
diverse di incentivi .

I1 calcolo dell’indice di sostenibilita, firmato dal tecnico progettista e
dal proprietario, deve essere presentato in duplice copia assieme alla richiesta di
Permesso di costruire o alla Segnalazione certificata di inizio attivita (SCIA).

A fine lavori il direttore dei lavori ha 1’obbligo di certificare la
soddisfazione dei requisiti in riferimento ai materiali, ai sistemi tecnologici adottati

ed agli impianti realizzati.




Art. 4 Quantificazione incentivi

1. Per tutti gli interventi edilizi urbanistici previsti ¢ possibile accedere agli
incentivi secondo le modalita di valutazione indicate nel presente Regolamento .

2. Il presente Regolamento definisce ed individua gli incentivi concessi che
consente 1’ottenimento di sconti differenziati  sugli oneri di urbanizzazione
secondaria e/o incentivi sui parametri edilizi, che sono cumulabili:

. Incremento di superficie :
La superficie massima derivante dall’applicazione degli incentivi, ¢ del 10% della

superficie utile ammessa per 1’intervento edilizio .

. Riduzione oneri urbanizzazione secondaria :
La riduzione massima derivante dall’applicazione degli incentivi, ¢ del 40% dell’importo

dovuto per ’intervento edilizio.

3. Per contribuire localmente alla riduzione dei consumi energetici e raggiungere
migliori perfomance di miglioramento ambientale nel tempo, il Comune provvede ad
aggiornare, con cadenza almeno biennale, i requisiti prestazionali, i pesi attribuiti ai
vari interventi da incentivare, nonché le percentuali di incremento delle superficie o
di riduzione degli oneri.

4. In sede di prima applicazione, nella tabella di seguito riportata sono indicati gli

incentivi relazionati all’indice di sostenibilita:



CLASSE SCONTO
INTERVENTO PUNTEGGIO INDICE DI ONERI DI INCREMENTO
SOSTENIBILITA’ URBANIZZAZIONE SUL
SECONDARIA
- Ristrutt. edilizia di un
2 25 %
involucro
3 o sup. 40 % ---
- Nuova costruzione 3 1 O % 7 %
- Ristrutt. urbanistica
- Sostituzione edilizia
- Ampliamenti che 4 20 % 9 9,
determinano nuove u.i.
5 30 % 10 %

Art. 5 Procedimento

Il raggiungimento degli obiettivi di qualita edilizia ed ambientale

prefissati deve essere garantito da un procedimento edilizio che coniughi snellimento

ed efficacia attribuendo:

a) Al progettista le scelte e la dimostrazione tecnica dei requisiti
prestazionali attraverso le schede tecniche predisposte secondo il metodo ITACA
che permetta il controllo dell’attivita di trasformazione del territorio dalla
progettazione, alla esecuzione, collaudo ed uso degli edifici;

b) Al Direttore dei lavori il controllo dell’attivita di edificazione durante
I’esecuzione da certificare e documentare al momento dell’ultimazione dei lavori;
c) Al settore Urbanistica promuovendo iniziative e collaborazioni per
I’approfondimento degli aspetti tecnici e verificando I’avvenuta esecuzione degli

interventi a regola d’arte.

A tal fine gli elaborati di progettazione e verifica devono garantire:

a) I’adeguatezza del contesto ambientale e climatico del sito in cui si
interviene;
b) il coordinamento tra il progetto architettonico e i progetti degli impianti,

del verde, della viabilita ecc.;
c) la realizzazione dell’opera secondo i criteri e le tecniche costruttive

biocompatibili ed ecoefficienti;



d) la verifica dei risultati e la loro permanenza nel tempo.

La documentazione necessaria per la progettazione integrata finalizzata alla
sostenibilita ambientale ed ai correlati incentivi, oltre a quella normalmente richiesta

dall’art. 8 del R.E., ¢ la seguente:

a)  Relazione generale di analisi progettuale dell’intervento edilizio
urbanistico proposto;

b)  Relazione certificata dal progettista ai sensi dell’art. 146 della L.R. 2/2005
contenente ,elaborati tecnici, sia grafici che di calcolo, idonei a dimostrare i
criteri di sostenibilita adottata;

C)  Redazione delle schede tecniche di valutazione dei requisiti del progetto
per la richiesta degli incentivi individuate nell’allegato 2 al presente

Regolamento.

Il responsabile del procedimento verifica la completezza della documentazione
tecnica unitamente al progetto generale secondo le modalita e tempi indicati all’art. 8
del regolamento Edilizio, fatta salva la possibilita di richiedere eventuale altra
documentazione tecnica, ritenuta necessaria nel corso dell’istruttoria, al fine di
esplicitare le caratteristiche dell’opera.

Successivamente il Responsabile del Procedimento formula la proposta motivata
con la quale decide sulla ammissione o meno agli incentivi previsti dal presente
Regolamento ed in caso positivo dovra essere prodotto, negli stessi termini indicati

per il pagamento del contributo di concessione, il seguente atto:

d) Polizza fidejussoria di importo pari all’ammontare degli incentivi da parte
di Impresa assicuratrice autorizzata secondo le modalita fissate dall’art.

147 della LR 01/2005 ;

Al termine dei lavori il Direttore Lavori produce, assieme alla
comunicazione di abitabilita — agibilita di di cui all’art. 86 della LR 01/2005 e dell’art

24 del Regolamento Edilizio i seguenti documenti:

e) Manuale per gli utenti contenente le informazioni per ['uso piu
appropriato delle abitazioni, in particolare per le modalita di accesso ed i
rilievi, anche fotografici,degli impianti, [’'uso dei corpi di climatizzazione,
dell’impianto di illuminazione e di quello dell’acqua potabile ed in

generale delle parti comuni del fabbricato;



9 Dichiarazione certificata del Direttore dei Lavori corredata da
certificazioni dei materiali ecocompatibili utilizzati, relazioni, collaudi, le
misurazioni necessarie, documentazione fotografica e quant’altro utile al
fine di verificare la rispondenza dell’opera al livello di qualita indicato

nel progetto,

Art. 6 Varianti al progetto ed alle schede

Le varianti al progetto e le modifiche, che incidano su quanto
indicato alle lett. a) b) ¢) , sono ammissibili con SCIA, purché contemporaneamente
oggetto di nuova valutazione che dovra accertare ’equivalenza delle modifiche
proposte in relazione agli incentivi concessi.

11 deposito di varianti al progetto che incidano sulla determinazione
del punteggio finale, comportera la rettifica degli incentivi riconosciuti al progetto ed
il conseguente adeguamento del medesimo.

Il Direttore dei Lavori e il titolare dell’atto amministrativo possono
introdurre ulteriori interventi tesi al raggiungimento di un maggiore comfort abitativo
che non rientrano nella casistica delle linee guida o degli incentivi del presente
Regolamento.

Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto compatibili in
relazione al tipo di intervento si applicano anche alle opere o modifiche che non siano

soggette al deposito e/o rilascio di un atto abilitativo.



art. 7 Verifiche

La verifica sulla regolarita delle opere si compone di quattro fasi :

1. Verifica del progetto : Verifica della documentazione presentata, effettuata
dagli uffici dell’AC, per controllare la rispondenza dell’intervento alle Normative
vigenti ed alle indicazioni del presente Regolamento .

2. Verifica di cantiere: I tecnici Comunali , o tecnici incaricati dall’A.C. ,

potranno accedere al cantiere al fine di controllare :

a) La fase di realizzazione dell’involucro (murature e copertura) e
dell’isolamento termico ad esso applicato ;

b) La fase di realizzazione delle finiture (malte, intonaci, pitture) ;

Il Tecnico comunale incaricato delle verifiche sul cantiere, dovra redigere apposito
verbale delle operazioni effettuate,.da comunicare al Direttore dei Lavori ed al titolare

dell’atto amministrativo;

3. Verifica al termine dei lavori: Verifica della documentazione
depositata, eventualmente con tecnici incaricati dall’A.C., dal Direttore dei Lavori

con D’attestazione di abitabilita — agibilita o fine lavori di cui alla LR 01/2005, che

10



dovra contenere la dichiarazione certificata di cui alla lett. f) del precedente art. 5) ed
in particolare un’ampia documentazione fotografica che attesti le varie fasi di
realizzazione dell’opera;
In caso di riscontrata difformita tra il progetto e le opere realizzate, sara dato avvio
alla procedura con le modalita previste dall’art. 7 della L. 241/90 .
Nel caso di verifica positiva , la polizza fideiussoria depositata a garanzia dei
contenuti dell’art. 5) , nella misura del 30%, sara vincolata per un periodo di anni 4
dalla data di deposito dell’ abitabilita — agibilita o fine lavori , allo scopo di
monitorare nel tempo la struttura .

Monitoraggio della struttura: eseguito al termine di 4 anni
dall’ultimazione lavori ai fini dello svincolo della polizza fidejusoria depositata a

garanzia .

art. 8 Sanzioni

Nel caso in cui, dalla verifica della documentazione allegata alla fine
lavori e/o abitabilita — agibilita o comunque entro il termine fissato per il
monitoraggio dei sistemi adottati, si accerti difformita delle opere per la cui
realizzazione ¢ stato concesso il diritto agli incentivi previsti dall’art. 5, il Comune
provvedera a comunicare il preavviso di inottemperanza alle previsioni progettuali
nelle forme previste dalla vigente normativa in materia, al titolare dell’atto abilitativo,
al progettista, al direttore dei lavori ed all’impresa costruttrice;.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del preavviso potranno
essere presentate per iscritto osservazioni e/o controdeduzioni.

Dopo la scadenza di tale termine, il Comune provvedera ad emettere
il provvedimento finale, dando ragione dell’eventuale mancato accoglimento delle
suddette osservazioni.

Nel caso in cui sia stato concesso un incentivo volumetrico e le opere
realizzate non corrispondono al progetto presentato, tali volumi si configurano come
abuso edilizio sanzionabile ai sensi della Normativa vigente.

Nel caso in cui sia stato concesso un incentivo economico € le opere

realizzate non rispondono al progetto presentato, si da luogo, con le procedure

11



amministrative previste dalla vigente normativa, all’introito della polizza fidejussoria

applicando anche le sanzioni previste dall’art. 128 della LR 01/2005.

Art. 9 Decorrenza

Il presente Regolamento si applica a tutti gli interventi edilizi soggetti a permesso di
costruire o SCIA presentati al Comune dopo I’entrata in vigore del presente

Regolamento.

ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO:

Allegato 1:  Attribuzione pesi per la determinazione dell’indice di sostenibilita

Allegato 2:  n° 12 schede tecniche di valutazione delle categorie di interventi .

APPENDICI AL PRESENTE REGOLAMENTO :

Appendice 1: Linee guida e analisi progettuale: indicazione e prescrizioni.
Appendice 2: Indirizzi per la progettazione di edifici ad uso produttivo.

Appendice 3: Glossario.

Il presente Regolamento ¢ stato approvato con delibera C.C. n° del . ed ¢ entrato in

vigore il ...
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ALLEGATO 1

DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI SOSTENIBILITA’

L’indice di sostenibilita, come definito dall’art. 3 del Regolamento,
nasce dall’esigenza di dotarsi di uno strumento in grado di valutare la bonta del
processo edilizio nel suo complesso, fornendo un chiaro riconoscimento a tutte le
pratiche che, a fronte di una maggiore impegno progettuale ed economico,

garantiscono una migliore qualita delle abitazioni e di conseguenza del vivere stesso .

L’indice di sostenibilita trae diretta ispirazione dai principi del
metodo internazionale Green Building Challenge di cui ala versione italiana ¢ stata
curata dal gruppo di lavoro interregionale ITACA, recependo le indicazioni delle
“linee guida per 1’edilizia sostenibile in Toscana” predisposte in relazione all’art. 37

della LR 01/2005 “Norme per il Governo del territorio”.
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3. Il metodo si basa su una serie di schede tecniche di verifica che
prevedono un’analisi di tipo prestazionale. Successivamente all’analisi si attribuisce
un peso (%) ad ogni requisito ed alla relativa area di valutazione per giungere alla

fine ad una valutazione complessiva.

4. 11 calcolo del punteggio dell’indice di sostenibilita avviene nel

seguente modo:

a) Voto del requisito per il peso = Voto pesato del requisito

b) Somma dei voti pesati del requisito = Voto dell’area di valutazione

¢) Voto dell’area di valutazione per peso dell’area stessa = Voto pesato dell’area di
valutazione

d) Somma dei voti pesati delle area di valutazione = Voto finale dell’intervento e

definizione del livello di sostenibilita dell opera valutata

5. I punteggio dell’indice di sostenibilita viene calcolato con

arrotondamento all’unita superiore solo nel caso che superi 0.50 .

SCHEDE DI VALUTAZIONE
Area Categoria N. Peso del requisito
Isolamento termico 1.1 15
Sistemi solari passivi 1.2 15
Produzione acqua calda santaria 1.3 10
1 Energia elettrica da fonti rinnovabili e 14 50
Risparmio sistemi ad alta efficienza
di risorse | Gestione acque meteoriche e riduzione uso | 1.5 10
acqua potabile
55 % 100
2 Uso di materiali da fonti rinnovabili o 2.1 60
Cosumo dei locali
materiali Uso di materiali di recupero 2.2 40
15 % 100
3 Illuminazione naturale 3.1 30
Qualita Isolamento acustico della facciata 3.2 20
Isolamento acustico delle partizioni interne | 3.3 20
ambientale | Temperatura dell’aria e delle pareti interne | 3.4 30
interna
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[ 20 % 100 |
4
Qualita
o ] 100
ambientale Analisi del sito 4.1
esterna
10 % 100
TABELLA CALCOLO PUNTEGGIO
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1.1 Isolamento termico
1.2 Sistemi solari passivi
1 1.3 Produzione acqua
. . calda santaria
Risparmio 1.4 Energia elettrica da
di risorse fonti rinnovabili e sistemi
ad alta efficienza
1.5 Gestione acque
meteoriche e riduzione uso
acqua potabile
2 2.1 Uso di materiali da
Cosumo dei | fonti rinnovabili o locali
- 2.2 Uso di materiali di
materiali
recupero
3 3.1 Illuminazione naturale
Qualita 3.2 Isolamento acustico
ambientale della facciata

3.3 Isolamento acustico
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delle partizioni interne

3.4 Temperatura dell’aria

interna -
e delle pareti interne
4
Qualita 4.1 Analisi del sito
ambientale
esterna

PUNTEGGIO TOTALE

ALLEGATO 2
SCHEDE
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Area 1 Peso Area

Risparmio risorse 55 %

| 1.1 | Isolamento Termico |

Esigenza Prestazione Richiesta

Ridurre 1 consumi energetici per la|Rapporto tra il fabbisogno annuo di energia
climatizzazione invernale. primaria per laclimatizzazione invernale e il
valore limite di legge del fabbisogno annuo di
energia primaria.

UNITA DI MISURA: % (kWh/mq / kWh/mq) o
(kWh/mc) / ( kWh/mc)

Metodo e Strumenti di Verifica

1. Calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale secondo la
normativa vigente

2. Calcolo del valore limite del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale;

3.Calcolo del rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia primaria per la
climatizzazione invernale (punto 1) e il valore limite del fabbisogno annuo di energia primaria per
la climatizzazione invernale dell’edificio;

4.Verifica del livello di soddisfacimento del requisito confrontando il valore del rapporto calcolato
al punto 3 con i

valori riportati nella scala di prestazione

Verifica
Giudizio del soggetto accreditato alla certificazione energetica o qualificazione energetica

Riferimenti Legislativi
L. del 09 Gennaio 1991, n°10 - Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - Decreto
Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311

Riferimenti Normativi

Allegato M (Norme Tecniche) del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni
correttive e integrative al decreto legislativo 19/08/05 n. 192, recante attuazione della direttiva
2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia.

| |  Punteggio | Punteggio |
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% (kWh/mq / kWh/mq) o (kWh/mc) / ( kWh/mc) raggiunto *
> 100 -1
100 0
90 1
75 2
50 3
35 4
<25 5

* Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni allegate

| Peso del Requisito | 15 %
Area 1 Peso Area
Risparmio di risorse 55 %
| 1.2 | Sistemi solari passivi
Esigenza Prestazione Richiesta

Ridurre 1 consumi energetici per il | Percentuale superficie e aperture direttamente
riscaldamento dell’edificio attraverso I’impiego | soleggiata al 21/12 ore 12. Assenza/presenza
di sistemi solari passivi sistemi solari passivi UNITA DI MISURA : %

(mq / mq)

Metodo e Strumenti di Verifica

Verifica dell’area complessiva delle superfici trasparenti soleggiate alle ore 12 del 21/12

Tale verifica puo essere effettuata attraverso la proiezione sull’involucro della costruzione
delle ombre generate da ostruzioni artificiali (es. edifici adiacenti) o naturali (es. colline, montagne)
o attraverso I’impiego delle maschere di ombreggiamento

Calcolo del rapporto tra ’area delle superfici vetrate soleggiate ¢ 1’area complessiva delle
superfici vetrate dell’edificio

Verifica della presenza di sistemi solari passivi aventi caratteristiche superficiali definite. In
particolare il parametro significativo pit impiegato ¢ il rapporto tra I’area del collettore solare e
quella del pavimento del locale da servire. Ad esempio :

- serre solari: rapporto tra 1’area vetrata della serra esposta a sud e 1’area di pavimento del locale da
riscaldare =da 0.1 2 0.5

-muro trombe: rapporto tra I’area del muro di accumulo esposto a sud e I’area di pavimento
del locale da riscaldare = da 0.33 a 0.75

- guadagno diretto: rapporto tra la superficie vetrata esposta a sud e I’area di pavimento del locale da
riscaldare = da 0.29 a 0.30

- Per alcune tipologie si puo inserire un secondo rapporto da mantenere. Ad esempio serre: rapporto
tra I’area di pavimento della serra e ’area vetrata della serra esposta a sud = da 0.6 a 1.6.
Per essere valida ai fini del calcolo dell’indice di sostenibilita devono essere rispettate le
specifiche contenute all’apposito allegato A

Verifica

Deve essere quantificata la finalita di risparmio energetico nella relazione tecnica del bilancio
energetico dell’edificio In caso di presenza di sistemi solari passivi deve essere valutato il
guadagno energetico durante la stagione di riscaldamento prendendo a riferimento la differenza
tra la soluzione senza sistemi di captazione dell’energia solare e quella con i suddetti sistemi

Riferimenti Normativi

UNI 10349 - UNI EN ISO 13790 - UNI TS 11300 -1

% (mq / mq) Punteggio Punteggio
raggiunto *
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Superficie vetrata irraggiata direttamente dal sole —al 21/12, -1
ore 12 (solari) — < 30% dell’area totale delle chiusure esterne
verticali. -1

Superficie vetrata irraggiata direttamente dal sole — al 1
21/12, ore 12 (solari) — compresa tra 30% + 50% dell’area
totale delle chiusure esterne verticali. 1

Superficie vetrata irraggiata direttamente dal sole — al 21/12, 3
ore 12 (solari) - > 50% dell’area totale delle chiusure esterne

verticali. 3

Superficie vetrata irraggiata direttamente dal sole — al 21/12, 5

ore 12 (solari) - > 50% dell’area totale delle chiusure esterne
verticali e presenza di sistemi solari passivi aventi le
caratteristiche indicate nei Metodi e strumenti di verifica

[ Peso del Requisito | 15 %
Area Peso Area
Risparmio di risorse 55 %
| 1.3 | Produzione di acqua calda sanitaria
Esigenza Prestazione Richiesta
Ridurre 1 consumi energetici  per la|Percentuale del fabbisogno medio annuale di
produzione di acqua calda sanitaria energia
termica per la produzione di acqua calda
sanitaria
soddisfatto con energie rinnovabili. UNITA DI
MISURA : % (kWh /kWh)

Metodo e Strumenti di Verifica

- Calcolo del fabbisogno annuo di energia per la produzione di acqua calda sanitaria. Il fabbisogno
giornaliero

di riferimento dovra essere determinato in funzione della destinazione d’uso e del profilo di
occupazione

dell’edificio

-Calcolo della quantita di energia termica prodotta su base annua dai pannelli selezionati (il
rendimento degli

stessi deve essere garantito e certificato) in funzione del grado di insolazione della zona.

-Calcolo della percentuale di fabbisogno annuale di energia termica per la produzione di acqua
calda sanitaria

coperta dai pannelli solari

-Verifica del livello di soddisfacimento del criterio confrontando il valore del rapporto calcolato al
punto 3 con

i valori riportati nella scala di prestazione

-Obbligo di installazione di contatori sulla sola energia recuperata

Verifica

Giudizio sintetico del tecnico incaricato di certificare la conformita edilizia con allegata
relazione di calcolo e documentazione fotografica

La documentazione deve contenere:

-Fabbisogno giornaliero di acqua calda sanitaria;

-Fabbisogno energetico mensile per la produzione di acqua calda sanitaria;

-Energia termica prodotta ogni mese dai collettori solari;

-Copertura mese per mese del fabbisogno di energia termica per la produzione dell'acqua calda
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sanitaria da parte dei collettori solari
-Copertura annuale del fabbisogno di energia termica per la produzione dell'acqua calda sanitaria da
parte dei collettori solari
-Dimensionamento di massima dell'impianto: tipologia di collettore solari, rendimento dei collettori
solari area complessiva dei collettori solari, dimensione serbatoi di accumulo

Riferimenti Normativi

11300 -2

UNI EN ISO 9488 - UNI 8211 - UNI 9711 - UNI 8477-1 - UNI 8477-2 - UNI 10389 - UNI TS

% (KWh /kWh) Punteggio Punteggio
raggiunto *
Fuori centro storico In centro storico
50 0
54 1
58 2
62 3
66 4
70 5

* Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni allegate

| Peso del Requisito

10 %
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Area Peso Area

Risparmio di Risorse 55 %
| 1.4 | Energia elettrica da fonti tinnovabili e da sistemi ad alta efficienza |
Esigenza Prestazione Richiesta
Diminuire i consumi durante il [ Raffronto tra consumi standardizzati di energia
funzionamento dell’edificio elettrica e I’ottimizzazione ottenuta attraverso

i dispositivi di riduzione o di produzione di
energia elettrica da rinnovabili.

Metodo e Strumenti di Verifica

Calcolo del consumo medio annuo complessivo di energia elettrica dovuti all’uso di
elettrodomestici ed

apparecchiature elettriche di classe media, nonché di dispositivi di condizionamento di tipo
tradizionale e raffronto con i risparmi di energia elettrica stimabili in seguito all’adozione
di dispositivi per la riduzione dei consumi stessi: lampade ad alta efficienza,
elettrodomestici di classe A, dispositivi per il controllo automatico delle sorgenti luminose,
adozioni di impianti di condizionamento piu efficienti dal punto di vista dei consumi
elettrici, adozione di impianti fotovoltaici, microeolici, cogenerativi, ecc.

Andranno quindi stimati i consumi elettrici standard a mq di superficie e raffrontati con
quelli stimati in riduzione o autoprodotti, con verifica degli stessi dopo un anno di esercizio.

Verifica

Calcolo di verifica — Giudizio sintetico del collaudatore

Punteggio Punteggio
% (KWh /KWh) raggiunto *
Assenza di dispositivi in grado di consentire il risparmio o 0
autoproduzione di energia elettrica
Presenza di uno dei seguenti sistemi in grado di ridurre il 1

consumo di energia elettrica:

-Presenza di regolatori di flusso luminoso in grado di
ottimizzare la gestione delle lampade a scarica

-Sistemi di rifasamento automatici

-Motori elettrici comandati ad inverter

21



dei  consumi elettrici
dell’energia elettrica assorbita o erogata

Presenza di un sistema centralizzato di monitorizzazione 2
con registrazione continua

Presenza di sistemi fotovoltaici,
cogenerativi in grado di
dell’energia elettrica consumata annualmente

eolici,

idraulici o 3
coprire almeno il 30 %

Presenza di sistemi fotovoltaici, eolici,
cogenerativi  in grado di
dell’energia elettrica consumata annualmente

idraulici o 4
coprire almeno il 60 %

Presenza di sistemi fotovoltaici, eolici,
cogenerativi in grado di coprire
elettrica consumata annualmente

idraulici o 5
il100 % dell’energia

* Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni allegate

| Peso del Requisito

50%

Area

Risparmio di Risorse

Peso Area

55 %

[1.5

| Gestione acque meteoriche e riduzione uso acqua potabile

Esigenza

Prestazione Richiesta

Razionalizzare 1’impiego delle risorse idriche
favorendo il riutilizzo, sia ad uso pubblico che
privato, delle acque meteoriche

Riduzione dei consumi di acqua potabile

Quantita di acqua piovana raccolta all’anno
normalizzata per 1a superficie dell’edificio
Consumo annuo netto di acqua potabile
normalizzatola superficie dell’edificio

Metodo e Strumenti di Verifica

Valutazione del quantitativo delle acque metoriche raccolte normalizzate alla superficie dell’edificio
Contabilizzazione con lettura annuale dei consumi o nel caso di nuova costruzione stima dei
consumi annui di acqua normalizzati per la superficie dell’edificio.

Strumenti per la riduzione del consumo dell’acqua potabile

Verifica

Calcolo di verifica — Giudizio sintetico del collaudatore

Mc / mq anno Punteggio Punteggio
raggiunto *
Mc / mq anno = 0.00 acque meteoriche 0
0.00 mc/mq anno =0.15 1
0.15 mc/mq anno =0.30 2
0.30 mc/mq anno =0.45 3
0.45 mc/mq anno =0.60 a.m. + 0.15 mc/mq anno 4
=(0.30 acqua potabile
0.60 mc/mq anno =1.00 a.m.+ 0.30 mc/mq anno =0.45 5
acqua potabile

* Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni allegate

| Peso del Requisito

10 %
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Area

Consumo dei materiali

Peso Area

15 %

[2.1

| Uso di materiali da fonti rinnovabili o locali

Esigenza

Prestazione Richiesta

Ridurre il consumo di materie prime non
rinnovabili

favorire 1’utilizzo di materiali e componenti
locali. Per materiali da fonti rinnovabili si
intende di origine vegetale o animale mentre
per materiale locale si intende con raggio di
provenienza entro 100 km

I materiali utilizzati devono assicurare
biocompatibilitd e compatibilita ambientale:
Provenienza da risorse rinnovabili o locali;

Assenza di elementi nocivi: assenza di
emissioni nocive, assenza di fumi nocivi e
tossici in caso d’incendio, assenza di
radioattivita

Durata e resistenza: resistenza al fuoco ed
all'usura stabilita nel tempo , inattaccabilia da
muffe, insetti e roditori;
Indicatore di prestazione:
percentuale dei materiali
caratteristiche di cui sopra;
UNITA DI MISURA: % (kg /kg)

utilizzati con le

Metodo e Strumenti di Verifica

Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:

- effettuare un inventario dei materiali da costruzione impiegati per la realizzazione
dell’involucro edilizio (pareti esterne, copertura, solaio inferiore, finestre — vedi nota), calcolando il
peso di ognuno di essi;

- calcolo del peso complessivo dei materiali € componenti rispondenti la prestazione richiesta
utilizzati nella realizzazione dell’involucro edilizio

- calcolo della percentuale dei materiali e componenti rispondenti la prestazione richiesta
rispetto alla totalita dei materiali/componenti impiegati per la realizzazione dell’involucro edilizio
Peso dei materiali da fonti rinnovabili o locali X 100
Peso complessivo dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’ involucro edilizio

Verifica

Documentazione fotografica della posa in opera e delle principali fasi costruttive relative alla
prestazione in esame.
Giudizio sintetico del tecnico incaricato di certificare la conformita edilizia.

Riferimenti Normativi

UNI 10351 - UNI 10355 - UNI EN ISO 6946 - UNIEN ISO 13786
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Punteggio Punteggio
% (kg /kg) raggiunto *
0 0
10 1
20 2
30 3
40 4
50 5

* Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni allegate

| Peso del Requisito | 60 %
Area Peso Area
Consumo dei materiali 15 %
[2.2 | Uso di materiali di recupero
Esigenza Prestazione Richiesta
Favorire I’impiego di materiali di recupero per | Percentuale dei materiali di recupero che
diminuire il consumo di nuove risorse. sono stati

Favorire ’'uso di elementi e componenti edilizi | utilizzati nell’intervento
facilmente disassemblabili e riutilizzabili in | UNITA DI MISURA: % (kg /kg)
condizioni diverse da quelle originali

Metodo e Strumenti di Verifica

Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:

- effettuare un inventario dei materiali da costruzion