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Proposta di piano attuativo a sensi deql Art 107 e 109 LR §1/2020
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spazio a disposizione degli Enti

SEZIONE B - B - ZANELLA DOPPIA PENDENZA

SCHEDA PRODOTTO

Nome: ZANELLA IN CEMENTO 6x40x100 D.P.
Dimensione esterna: 40x100
Spessore: 6

Descrizione: ZANELLA IN CEMENTO VIBRATO
6x40x100 DOPPIA PENDENZA

Larghezza: 40
Lunghezza: 100
Tipo: doppia

PARTICOLARE "A"

Via Vicinale Roting

Isola ecologica GEOFOR s.p.A.
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FLANGIA "STOP" USCITA
PER TUBO PEAD DN 125
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USCITA IN PRESSIONE

VALVOLE DI NON
RITORNO E A SFERA

VANO
VALVOLE
DI MANOVRA

PIEDI D'ACCOPPIAMENTO

CON TUBI GUIDA— [ |

SOLLEVAMENTO AMDC

PUNTO DI SCARICO AMD
DOTATO DI VALVOLA DI RITEGNO
Tubaz. PVC diam. 200
Ubicazione catastale: Foglio 1, Particella 805
Coord. Gauss-Boaga: 43°37'57.73"N - 10°37'08.22"E

PARTICOLARE C:
POZZETTO ISPEZIONABILE
PREFABBRICATO COMPONIBILE

chiusino in ghisa

telaio chiusino
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